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Fasáda Turionu po zásazích z 80./90. let 20. století,
betonová injektáž fasády, původní omítka zcela zaniklá

Krov tzv. Úřednického domu ze XX. let 20. století,
v JZ části deponována ukázka původní podoby

Okna ve 2. patře budou předmětem řešení 
ve II. etapě obnovy Úřednického traktu,

řešení dle dochovaných historických fotografií

Okna v I. patře v místnostech návštěvnického 
a studijního centra budou obnovena 

dle dochovaného prvku v S křídle

Točité schodiště - chybějící prvky budou doplněny dle existujícího vzoru, 
ostatní části budou v případě většího rozsahu poškození nahrazeny

replikami, v případě potřeby menšího zásahu pouze 
repasovány; středový sloup bude očištěn, ošetřen

Klenba nad 1.NP očištěna, stávající zásyp odvezen,
následně připraven nový zásyp pro II. etapu obnovy
(nové skladby podlah dle využití prostor)

Obnova a zpřístupnění krovu bude řešena
v rámci II. etapy obnovy objektu (2.NP a krov,
včetně obnovy střešní krytiny)

Okna ve stěně na styku 
se schodištěm budou obnovena
v rámci II. etapy obnovy objektu

Okna ve 2. patře budou předmětem řešení 
ve II. etapě obnovy Úřednického traktu,
řešení dle dochovaných historických fotografií

Okna v I. patře v místnostech návštěvnického 
a studijního centra budou obnovena 

dle dochovaného prvku v S křídle

Zeď ZD1 - nenosná bezrámová interiérová příčka - 
sklo čiré, tl. skla 20 mm, neprůzvučnost: do 37 dB

Zeď ZD1 - nenosná bezrámová
interiérová příčka - sklo matné/neprůhledné,

tl. skla 20 mm, neprůzvučnost: do 37 dB
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Rostlý terén

Betonová mazanina, výztužná kari síť KH 20, potrubí 
podlahového vytápění; tl. 50 mm

Separační vrstva - geotextilie 300 g/m2

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás; tl. 4 mm

Beton vyztužený, krycí vrstva; tl. 60 mm, dilatace od 
historických konstrukcí: PPS; tl. 10 mm

Zátěžové kamenivo, zhutněné - frakce 16/32; tl. 150 mm

Tepelná izolace - polystyren EPS; tl. 140 mm

Cihelná dlažba DH10/3 (barva: oranž); tl. 30 mm, spárování 
SikaCeram CleanGrout (barva: Manhattan)

Samonivelační stěrková hmota; tl. 5 mm

Lepidlo na cihelnou dlažbu SIKACeram 253 Flex; tl. 8 mm

Separační vrstva - PE fólie; tl. 1 mm

Deska DEKPERIMETER PV-NR 75; tl. 50 mm (uložení potrubí PV)

Beton vyztužený + systém IGLÚ+ H16; tl. 160 mm, 
dilatace od historických konstrukcí: PPS; tl. 10 mm

DESIGN STUDIO EFLER
DEPARTMENT OF ARCHITECTURAL CONSERVATION

FACULTY OF ARCHITECTURE CTU IN PRAGUE

Bc. MARIO BARRA
2. YEAR MAG. CZE
WINTER SEMESTER 2022/23, ATRN

PUNCTUM – návštěvnické a studijní centrum NKP SZ Náchod je návrh obnovy 1.NP 
v části severního a celého východního křídla Úřednického traktu na IV. nádvoří národní 
kulturní památky, státního zámku v Náchodě. Koncepce obnovy vychází z historického 
stavu, kdy se v řešených prostorách nacházely byty zaměstnanců správy zámecké správy 
a konírny. 
Do části severního křídla, kde je dnes situována rozvodna pro zámek a nepřístupná 
rozvodna ČEZ pro okolní čtvrť, je navrženo nové návštěvnické centrum s prodejnou 
vstupenek na prohlídkové okruhy a prodejna suvenýrů. Do východního křídla se navrhuje 
studijní centrum, inspirováno Studijním centrem Český Krumlov. Plánuje se odstranění 
všech nenosných novodobých příček, nových dispozice jsou řešeny skleněnými příčkami 
v průhledném nebo matném provedení.

PUNCTUM – the visitor and study center of NKP SZ Náchod is a design of the renovation 
of the 1st floor in part of the northern and eastern wing of the Office tract on IV. courtyard of 
the state chateau in Náchod. The concept of restoration is based on the historical situation 
when the apartments of the employees of the castle and stables were located in the place.      
xd
A new visitor center with a ticket office and a souvenir shop is planned for the part of 
the northern wing, where the substation for the castle and for the surrounding district are 
located today. A study center inspired by the Český Krumlov Study Center is proposed 
for the eastern wing. It is planned to remove all non-load-bearing modern partitions, new 
layouts are solved with glass partitions in transparent or matte design.

PUNCTUM - NPÚ VISITOR AND STUDY CENTER - OFFICER BUILDING
CASTLE NÁCHOD

NÁCHOD - BORDER TOWN IN THE NORTH - EAST BOHEMIA
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Zemina - navezená

Dlažba - kamenná, rozměr 500 x 800 mm, tl. 150 mm

Drobné drcené kamenivo, frakce 4/8, tl. 250 mm

Zhutněné kamenivo, frakce 16/32, tl. 200 mm

Nopová fólie (80.30) 500, výška nopu 8 mm

Zemina - původní

Pálené cihly plné CP20 290x140x65 mm

Zděná obvodová nosná stěna, tl. 1270 mm

Drenážní trubka, plast, DN100 mm

Štěrk, frakce 16/32, tl. 140 mm

Zemina - jílová vrstva

Detail přívodu vzduchu a odsávání je totožný 
s detaily (D02 a D03) pro odvětrávání vnitřní podlahy

Příčně uložené cihly CP20 290x140x65 mm,
 zajišťující stabilitu opěrné zdi

Plechový žlab pro uložení drenážní trubky

P1a

Rostlý terén

Betonová mazanina, výztužná kari síť KH 20, potrubí podlahového vytápění; tl. 50 mm

Separační vrstva - geotextilie 300 g/m2

Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás; tl. 4 mm

Beton vyztužený, krycí vrstva; tl. 60 mm, dilatace od 
historických konstrukcí: PPS; tl. 10 mm

Zátěžové kamenivo, zhutněné - frakce 16/32; tl. 150 mm

Tepelná izolace - polystyren EPS; tl. 140 mm

Cihelná dlažba DH10/3 (barva: oranž); tl. 30 mm, spárování SikaCeram
CleanGrout (barva: Manhattan)

Lepidlo na cihelnou dlažbu SIKACeram 253 Flex; tl. 8 mm

Separační vrstva - PE fólie; tl. 1 mm

Deska DEKPERIMETER PV-NR 75; tl. 50 mm (uložení potrubí PV)

Beton vyztužený + systém IGLÚ+ H16; tl. 160 mm,
dilatace od historických konstrukcí: PPS; tl. 10 mm

Samonivelační stěrková hmota; tl. 5 mm

Existující zdivo objektu tzv. Úřednického traktu 
NKP SZ Náchod, tloušťka zdiva proměnná

Obnovená/ doplněná exteriérová kamenná dlažba pod arkádami 
orientovanými na IV. nádvoří, vyspádována pod sklonem 2% směrem od 
vnějšího obvodového zdiva, velikost bloků různá, tl. cca. 120 mm

Nově realizovaná skleněné příčky a instalační předstěny pro toalety

Nášlapná vrstva P1a, P1c, P2 - šestiúhelníková cihelná dlažba "hexagon"

Nášlapná vrstva P1b - čtvercová keramická dlažba

Bourané části současného zdiva - nové okenní otvory ve vnějších nosných stěnách,
demolice všech vnitřních novodobých příček a další zásahy
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Nové kamenné ostění
kolem dveří D04, rozměr

240 x 280 mm, výška 2 740 mm

Původní panty vrat,
očištěny, poškozené 
prvky nahrazeny,
barva: kovářská čerň

Dveřní křídlo čtyřvrstvé, vnější a vnitřní obklad
z dřevěných prken tl. 15 mm, pod sklonem
60°; vnitřní vrstvy 2 x tl. 20 mm, na sebe kolmé
pod úhlem 90°

Barokní zdivo,
tl. 1 180 mm, původní omítka 
zčásti dochovaná

Nově doplněné cihelné zdivo,
tl. 1 180 mm, původní omítka 

zčásti dochovaná

Nové kamenné ostění
kolem dveří D04, rozměr
240 x 280 mm, výška 2 740 mm

Vodorovný řez dveřmi B - B´ M 1:10

Pohled na dveře M 1:15
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Pohled na dveře M 1:15
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Nové kamenné ostění
nade dveřmi D04, rozměr
240 x 280 mm, délka 2 080 mm

Původní panty vrat,
očištěny, poškozené 

prvky nahrazeny,
barva: kovářská čerň

Dveřní křídlo čtyřvrstvé,
vnější a vnitřní obklad
z dřevěných prken
tl. 15 mm, pod sklonem
60°; vnitřní vrstvy 2 x 
tl. 20 mm, na sebe kolmé
pod úhlem 90°

Barokní zdivo,
tl. 1 180 mm, původní omítka 
zčásti dochovaná

Nový kamenný práh
pode dveřmi D04, rozměr
240 x 280 mm, délka 2 080 mm

B
´B

Č. Název místnosti Plocha (m2) Nášlapná vrstva Povrchová úprava zdí Povrchová úprava stropu

1.15 Vstup do návštěvnického centra 6,36 Keramická dlažba Omítka Omítka
1.16 Zázemí pro průvodce 6,73 Keramická dlažba Omítka Omítka

1.17a Návštěvnické centrum NKP SZ Náchod 60,34 Keramická dlažba Omítka Omítka
1.17b; Návštěvnické centrum NKP SZ Náchod - WC 2,02 Keramická dlažba Omítka Omítka
1.19a Studijní centrum - sál A 53,35 Keramická dlažba Omítka Omítka
1.19b Studijní centrum - sál A - chodba 1 3,87 Keramická dlažba Omítka Omítka
1.19c Studijní centrum - WC - bezbariérové 4,85 Keramická dlažba Omítka + obklad Omítka
1.19d Studijní centrum - úklidová komora 5,96 Keramická dlažba Omítka + obklad Omítka
1.20 Studijní centrum - vstup 15,76 Keramická dlažba Omítka Omítka

1.21a Studijní centrum - sál B - chodba 1 5,3 Keramická dlažba Omítka Omítka
1.21b Studijní centrum - WC - muži - předsíň 2,2 Keramická dlažba Omítka + obklad Omítka
1.21c Studijní centrum - WC - muži - místnost 1 1,49 Keramická dlažba Omítka + obklad Omítka
1.21d Studijní centrum - WC - muži - místnost 2 1,51 Keramická dlažba Omítka + obklad Omítka
1.22a Studijní centrum - WC - ženy - předsíň 2,72 Keramická dlažba Omítka + obklad Omítka
1.22b Studijní centrum - WC - ženy - místnost 1 1,99 Keramická dlažba Omítka + obklad Omítka
1.22c Studijní centrum - WC - ženy - místnost 2 0,99 Keramická dlažba Omítka + obklad Omítka
1.22d Studijní centrum - WC - ženy - místnost 3 0,99 Keramická dlažba Omítka + obklad Omítka
1.23 Studijní centrum - sál B 64,57 Keramická dlažba Omítka Omítka
1.24 Studijní centrum - sál B - technické zázemí 9,64 Betonová mazanina Omítka Omítka

250,64 250,64 m²

Tabulka místností 1.NP

1951 2023 1951 2023


